
Показано, что в отсутствие фазовых переходов формула для скорости перехо­
дит в известный результат для нелетучих жидких капель, полученный ранее в ра­
ботах [1, 2 ] . (Полный текст статьи — 17 с.) 
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УДК 621.375.826 № 6220-86 Деп. от 28.VIII.1986 

ОСОБЕННОСТИ НАГРЕВА МАТЕРИАЛОВ 
В СОЛНЕЧНО-ЛАЗЕРНОЙ ПЕЧИ 

Голгер A. JI., Елимовский И. И. 
Проведен сравнительный анализ параметров солнечных печей двух типов: фо­

кусирующих (с нагреванием мишени сфокусированным солнечным излучением) и 
солнечно-лазерных печей, в которых мишень нагревается излучением лазера с сол­
нечной накачкой. В результате проведенного анализа определены наиболее общие 
характерные особенности солнечно-лазерных печей. 

При одной и той же площади гелиоконцентраторов солнечно-лазерная печь ока­
зывается предпочтительной для нагревания малых мишеней с радиусом Л„<УпЛф 
(л - к.п.д. лазера с солнечной накачкой, Д ф — радиус фокального пятна гелиокон-
центратора фокусирующей печи) , так как она позволяет получать существенно бо­
лее высокие температуры. Показано, что высокотемпературная солнечно-лазерная 
печь может работать с холодной внутренней стенкой камеры нагрева, что позволяет 
сделать ее зеркально отражающей, и, тем самым, повысить температуру нагреваемой 
мишени при той же мощности лазера с солнечной накачкой. По сравнению с фоку­
сирующими солнечными печами, позволяющими получать температуру нагреваемой 
мишени ==4000 К лишь в очень сложных и дорогих гелиоустановках с концентрацией 
солнечного излучения ~ 1 0 \ лазерный нагрев мишени до температур ~ ( 4 — 5 ) l 0 3 K 
в солнечно-лазерных печах возможен при существенно меньшей концентрации сол­
нечного излучения на активной среде лазера (~10—10 2 ). Такой уровень концентра­
ции солнечного излучения может быть обеспечен сравнительно простыми и значи­
тельно более дешевыми гелиоконцентраторами. (Полный текст статьи — 15 с.) 
Институт высоких температур Поступила в редакцию 
Академии наук СССР 19.Ш.1986 

УДК 533.9 № 6221-86 Деп. от 28.VIII.1986, 

ОБ ЭФФЕКТЕ ХОЛЛА В ПЛАЗМЕ ИМПУЛЬСНОЙ КАПИЛЛЯРНОЙ 
ИЗОБАРНОЙ ДУГИ 
Еремкин А. А. 

Проанализировано влияние на распределение потенциала Холла в неоднородном 
осесимметричном плазмообразовании капиллярной изобарной дуги (ИКИД) гео­
метрических факторов, таких, как конечность продольного размера капилляра и не­
однородность магнитного поля вдоль оси плазмообразовании. 

Задача о распределении потенциала Холла применительно к геометрии ИКИД 
решена в наиболее общей постановке — с учетом граничных условий как на боко­
вой поверхности плазменного столба, так и на его торцах. Получено выражение для 
максимальной разности холловских потенциалов на границе центрального сечения 
плазмообразования в виде функционала от профилей электропроводности плазмы 
о(г) и концентрации электронов проводимости пе(г). Показано, что в условиях экс­
перимента с ИКИД относительная погрешность определения холловского потенциа­
ла в центральном сечении ИКИД, обусловленная закорачиванием низкоомными то­
ковыми электродами, составляет 6^i0%. Неоднородность магнитного поля вносит 
погрешность 6*= 22%. (Полный текст статьи — 7 с.) 
Московский институт Поступила в редакцию-
электронной техники 5.V.1986 

УДК 532.133 № 6222-86 Деп. от 28.VIII.1986 

ЭНЕРГИЯ АКТИВАЦИИ ВЯЗКОГО ТЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛОВ 
Цапков В. И. 

Обнаружена корреляционная зависимость между энергией активации вязкого те­
чения металлов £ а и следующими величинами: коэффициентом линейного расши­
рения, энергией образования вакансий, энтальпией твердой ф а з ы в точке плавле­
ния, разностью температуры плавления и дебаевской температуры. Оценена Е& для 
большой группы металлов, для которых отсутствуют экспериментальные данные о> 
вязкости. Приведены графики зависимости £"а от номера подгруппы для различных 
периодов периодической системы. (Полный текст статьи — 15 с.) 
Московский технологический институт Поступила в редакцию , 
мясной и молочной промышленности 4.VI.1986 


